FR-FAN-RO*T

Ventiladores para rack 19" 1U con termostato

KEVAET

systems

FR-FAN-RO2T

Descriptivo

Ventiladores 1U con bajo nivel de ruido que se fijan directamente a rack
19",

Disponen de switch on-off mas termostato con sonda de temperatura
de alta precision.

Las unidades individuales de ventilacion miden 120x120x38mm y 68 CFM,
bajo pedido se pueden suministrar modelos con capacidad de 90 CFM.

Especificaciones técnicas

FR-FAN-RO4T-A

es destacables

Uso recomendado y prestac

Importante caudal de aire que mediante el dimensionado adecuado
son capaces de realizar una correcta refrigeracion de los equipos activos
alojados en el interior del rack.

El modelo FR-FAN-RO4T-A dispone de railes telescopicos que se adaptan
a guias con una separacion entre si de hasta 520mm. Se suministran con
conjunto de 4 tornillos para fijacion a rack.

Referencias

FR-FAN-RO2T

FR-FAN-RO4T-A

.é Ndmero 2 4
\g Tipo FD1238A2HSL
Lﬁi Si
Si
n A 0,16 0,32
'é V 220-240
i VAC 220-250 a 50 0 60 Hz
& mQ 1-2
2 dB 45/47
i w 30 60
& 136CFM (231m3/h) 272CFM (462m3/h)
RC-112E
E °C -40a +99
g °C +]
'EUJ- Hz 220VAC - 110VAC / 12V £10% 50/60 Hz
1sensor NTC /1relé10 A/ 220 Vac
Longitud mt 2
o Conector DIN 49441 16A 250 VAC
.§ Material Acero
% Ancho 482 482
% Fondo mm 170 330
§ Alto 45 45
° Color Negro RAL 9005
Railes laterales No - 2 anclajes Si - anclajes Extensible hasta 520 mm

Accesorios incluidos

Tornillos fijacién rack

Conjunto de tornillo, tuercas y
arandelas para rack.

)

Embalaje

Tud




Accesorios relacionados (no incluidos)

FR-FAN-T602 FR-FAN-T804 FR-FAN-T104 FR-FAN-T106

Normativa CE RoHS
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