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opis
Estación de alimentación 
eléctrica supervisada

Manual de instalación

INTRODUCCIÓN

opis es un dispositivo que permite ampliar el BUS a dos ramas adicionales. El propio opis suministra energía 
a las ramas, e incluye un fusible térmico de 1,5 A de regeneración automática como protección.
La central monitoriza al dispositivo en su totalidad y recibe información sobre el estado del BUS, la tensión 
de alimentación eléctrica y la carga de la batería.
La estación de alimentación eléctrica opis se suministra ya cableada y dentro de un amplio armario metálico 
(325 x 400 x 90 mm) con cerradura de llave, equipado con un fusible de 2A / 220V y una fuente de 
alimentación conmutada de 3A.

DATOS TÉCNICOS DE LA PCBA

• Gestión de la batería: 18 Ah
• Alimentación: 14,2Vdc
• Consumo: 50 mA en espera; 950 mA máx.
• Rango de temperatura de funcionamiento: -10 +40 °C; 95% de humedad
• Dimensiones: 115 x 60 x 20 mm (PCBA)
• Peso: 50 g
• Corriente máxima para dispositivos externos: 1450mA grado 2 - 550mA grado 3
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DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES DE LA PCBA

     DESCRIPCIÓN DE LOS TEMINALES

12V + / -    : Entrada de la alimentación eléctrica 14,2Vdc

  : Puesta a tierra
+P      : Salida de la alimentación eléctrica de 12V 
             (1,5 A máx)

BUS IN A B  : Terminales de conexión para la central lares 4.0
+      : Conectar el terminal [+] de BUS IN 
          al terminal [+P] de opis
-       : Non conectar el terminal [-] de BUS IN

BUS 1 + A B -  : Terminales de conexión a la salida BUS 1

BUS 2 + A B -  : Terminales de conexión a la salida BUS 2

14,2V

 LEYENDA
1. Terminales reservados
2. Microinterruptor con
    tamper
3. Luces led de señalización
    (M-B-S) (ver descripción en
    la siguiente tabla
4. Conector de batería de
    reserva
5. Terminales de conexión
6. Microcontrolador
7. Batería de reserva
8. Fuente de alimentación
9. Puesta a tierra
10. Fusible de protección
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DATOS TÉCNICOS DE LA ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

• Tensión de alimentación eléctrica: 230 V~ -15/+10 % 50 Hz 0,8 A
• Cargador de batería para fuente de alimentación* (de tipo A, según normativa EN50131-6): 

14,2V ± 1% 50W
• Consumo eléctrico (medio): 50mA
• Consumo eléctrico (máx.): 100mA
• Corriente máxima disponible para los dispositivos externos: 1450 mA grado 2 - 550 mA grado 3
• Rizado máximo de tensión eléctrica de salida: 13,8 V- 10 a 15 V- 120 mV
• Corriente máxima para la carga de la batería: 750 mA
• Tiempo máximo de recarga de la batería al 80 %: 12 V - 18 Ah 24 h
• Protección de tensión eléctrica contra sobredescarga: 10V
• Umbral de batería baja (restauración): 11 V- (12,5 V-)
• Umbral de baja tensión eléctrica: 11 V-
• Tensión eléctrica de protección de sobretensión: 17,5 V
• Batería de reserva: 18Ah
• Dimensiones totales (An x Al x Pr): 325 x 400 x 90 mm
• Peso (con batería): 4,2 Kg (10 Kg)
• Rango de temperatura de funcionamiento: -10 / +40 °C - Humedad (sin condensación): 95 %

*Nota: La fuente de alimentación está calibrada a 15V, compatible con las centrales de la serie lares 4.0. En 
caso de uso con centrales lares o con opis, ajuste el voltaje a 14.2V usando el trimmer de la fuente de 
alimentación.

    LUCES LED DE SEÑALIZACIÓN (M - B - S)

M Estado de la fuente de alimentación
Estable: Funcionando correctamente
Apagado: Error en la fuente de alimentación o falta de red AC

B Estado del voltaje de la batería 
Estable: Funcionando correctamente
Apagada: Error o bajo nivel de batería

S Estado del sistema
Estable: Funcionando correctamente
Parpadeando: Error en la conexión del tamper y/o del BUS IN

detalle de la PCBA: 
luces led
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DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES DE LA ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

NOTA: rodee el cable eléctrico con un anillo de ferrita durante el cableado.

 LEYENDA

 1. Fondo de metal
 2. Orificios para pasar los cables
 3. Orificios para afianzar el fondo
 4. Soportes de placa de PC para
     opis
 5. Trimmer para ajustar el voltaje 
     a 14,2Vdc
 6. Orificios para la fijación de los
    cables
 7. Batería de reserva (grado de
     inflamabilidad UL94-HB)
 8. Terminales de la batería
 9. Puesta a tierra
10. Fusible de protección 2A
11. Cable del microinterruptor +
     microinterruptor anti tamper
código R30015.110es                                                                                                                                                                          www.kseniasecurity.com
ed. 08/2026



código R30015.110es                                                                                                                                                                          www.kseniasecurity.com

INSTALACIÓN

Para instalar la PCBA de opis dentro de la caja metálica (código KSI7403130.010 o KSI7404130.010) con la 
estación de alimentación eléctrica (calibrar la fuente de alimentación a 14,2 V):

1. Fije el armario metálico a la pared con tornillos de Ø 0,32 pulgadas (opciones)
2. Coloque la PCBA de opis en la caja metálica junto con la fuente de alimentación
3. Realice las conexiones necesarias entre la PCBA de opis y la fuente de alimentación como se describe en
    la sección “DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES DE LA ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA” page 4
4. Asegure los cables a los orificios de fijación
5. Coloque fuera de la central un dispositivo de aislamiento (por ejemplo,  un disyuntor de 16 A, curva C).
6. La fuente de alimentación tiene un fusible de protección interno (50W - F3.15AL).
7. Conecte la conexión a tierra directamente a la fuente de alimentación.
8. Los conductores de la fuente de alimentación deben tener una sección mínima de 0,6 mm².
9. En caso de fallo o mantenimiento, únicamente el personal autorizado podrá abrir la caja metálica.

DATOS DE CANTIDAD

CERTIFICACIONES

Europa - RoHS, CE
EN 50131
Grado 2 (1450 mA) - Grado 3 (550 mA) Clase II
T031:T031-2017 + A1:2018 + A2:2022

Los datos técnicos, la apariencia, la funcionalidad y otras características del producto pueden ser modificadas sin previo aviso.

modelos lares 4.0 wls 96 16 40 40 wls 140 wls 644 wls

Mayor número de módulos de 
expansión del seccionador opis

2 4 12 12 20 32

D-Q2T-0007
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