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Sirena para interiores y luz de emergencia

Manual de instalacién

INTRODUCCION KS16101000.310

La sirena para interiores autoalimentada radius es en realidad una sonda profesional (acustica y visual) que
presenta un disefio Unico y exclusivo, extremadamente fino (max. 37 mm de grosor), producto de una
moderna tecnologia concebida para combinar las mejores prestaciones posibles con el maximo ahorro de
energia: presiéon de sonido muy elevada, y alarma luminica con LED de encendido de 3W que también actua
como luz de emergencia en caso de apagén de la red eléctrica principal. La sirena esta totalmente
controlada por un microprocesador que comprueba el posible estado del dispositivo y envia la sefial
adecuada. Existe una monitorizacién constante de la bateria, y su mal funcionamiento se indica
inmediatamente en la central lares 4.0.

Ademas de protecciéon automatica para evitar intentos de corte de cables, radius esta protegida por 2
interruptores tamper contra la apertura de la tapa y contra la retirada de la sirena de la pared. La sirena esta
equipada con un sensor de temperatura de precision que muestra la temperatura del interior en los teclados
ergo Ksenia y para aplicaciones de domética.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LEYENDA

. Proteccién tamper

. Abrazaderas de conexién

. Conector del zumbador

. Conector de la bateria

. LED de encendido

. Microcontrolador

. Proteccién tamper

. Conector reservado

. Programacién del jumper X
10. Carcasa de la bateria

11. Zumbador

12. Orificios de fijacién a la pared
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DESCRIPCION DE LA CONEXION

DESCRIPCION DE LOS TERMINALES

+AB- A, B: Terminales KS-BUS para la central lares 4.0.
+, - : Alimentacion eléctrica de la sirena (12Vcc)

X Jumper X no presente (por defecto): conecte la bateria
X presente: la funcion de luz de emergencia no esta disponible

Configuracién completa a través de la central lares 4.0. Consulte el manual de programacién de la central
lares 4.0 para mas informacién.

Si esta programada, la funcién de luz de emergencia se activara cuando la central detecte un error en la red
eléctrica, con un retraso maximo de 5 segundos.

INSTALACION

La sirena se suministra parcialmente ensamblada, lista para su instalacién. La placa y el zumbador ya se
encuentran incluidos en la base, y se suministran el difusor de luz y la tapa lexan con 4 colores.

La sirena debe fijarse a la pared con el punto marcado con el n.2 12 en la imagen de arriba (en la seccién
"Descripcion del producto”). El cable debe pasar por debajo de la bateria.

Para el diagrama de conexiones, véase la seccion anterior.

Para poder hacer uso de la funcién de luz de emergencia, es NECESARIO conectar la bateria "KSI7207008.00
- Bateria de ion-litio 7,4 VDC-850 mAh" (opcional) al conector marcado con el n.2 4.
IMPORTANTE: Si no se utiliza la bateria, ponga el jumper "X" en ON.

Coloque la bateria. Coloque el difusor de luz utilizando los tres orificios de fijacién alrededor del LED de

@,

alimentacién . Elija el color de tapa lexan que desee y fijela a la base. Finalmente, coloque el
tornillo en la parte superior de la tapa.

Para abrir la sirena, presione en la abertura lateral con un destornillador como se muestra en la siguiente
imagen.
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DATOS TECNICOS

» Alimentacion eléctrica: 9 - 14VDC

« Consumo: 15 mA en espera, 250 mA maximo

+ Disefio ultramoderno con luz adicional de emergencia

+ Sefal acustica y luminosa en caso de corte del cable

«  Zumbador piezoeléctrico de alta presién de sonido (>100 dBA a Tm)
» Sensor de temperatura integrado: +0,1°C

« Bateria de repuesto

« Temperatura de funcionamiento: de +5° a +40 °C

« Dimensiones (An x Al x Pr): Max. 102x142x37 mm

* Peso (con bateria): 300 g

DATOS DE CANTIDAD

Modelos lares 4.0 wls 96 16 40 40 wls 140 wls 644 wls

Mayor ndmero de sirenas para 1 6 24 24 40 49
interiores radius

Los datos técnicos, la apariencia, la funcionalidad y otras caracteristicas del producto pueden ser modificadas sin previo aviso.

CERTIFICACIONES

Europa CE

EN50131- Grado 3 clase ll .(((@] >_=<

INCERT: TO31-2017 + A1:2018 + A2:2022 @ @ - . c € X

SSF 1014 Larmklass 3 LEE o
D-Q2T1-0008
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