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Ref: ST1000

Descripcion del producto

v" Féacil de usar.
v Soporta DVB-S/S2 y DVB-T/T2
v’ Répido analizador de espectro a tiempo real
v' Fuerte carcasa a prueba de caidas
v' Alarma visual y sonora cuando la sefial esta bloqueada.
v Puerto USB para actulizaciones de Software
v' Sefalizador de estado de bateria.
v’ Salida de video digital HD.
Especificaciones Técnicas
Conector LNB F- Hembra
Rango frequencia Entrada 45MHz ~ 2150 MHz
Entrada
e R RS Sl -70dBm ~ -25dBm (Modo Satélite)
T -100dBm™-25dBm (Modo Terrestre)
Potencia LNB 4,3/13v 200mA
Control de interruptor LNB 22KHz
Demodulador DVB-T QPSK 160AM/640AM, DVB-T2 QPSK
Bt 160AM/640AM/2560AM
Velocidad de simbaolo 1 ~45MS/s
Inversion espectral Auto conversion
Full HD 4:3/16:9
MPEG 2,4 : :
1920x1080P/i, 1280x720p, 720x576p/i,
Fuente de 640x480p/i
Alimentacian |Consumo (Max.) 24w activa, Ow en reposo
Voltaje 100 ~250V
Frecuencia S50Hz ~ 60Hz
Bateria Li-ion (reemplazable)
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