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En caso de entubar el cable utilice una guía tradicional. Dada la rigidez 
de este cable en función de la distancia, tamaño del conducto y espacio 
ocupado por otros tubos, es posible no que necesite la guía. El propio cable 
hace de auto-guia.

SafeTrack está diseño para entubar un cable de fibra con total protección 
de los conectores montados en su interior.

El cable en forma de bucle en el extremo permite fijarlo a una guía 
tradicional.

Dada la rigidez de éste cable en función de la distancia, tamaño del 
conducto y espacio ocupado por otros tubos, es posible no que necesite la 
guía. El propio cable hace de auto-guia.

Separe la fibra del fiador hasta donde considere 
necesario para no molestar. Este fiador es totalmente 
diléctrico. 
Recomendamos lo fije a la bandeja o CTO para proteger 
al cable de posibles tirones accidentales.

Cómo montar conectores en el cable

Como desprender la malla del SafeTrack

Una vez el cable ha sido entubado, hay que proceder a 
retirar la malla negra protectora

Retire la malla totalmente y corte el fiador del cable a la 
altura del termo-retrácil que los une.

Retirar la malla protectora. Haga un corte entre el 
conector mas cerca del bucle del cable y éste.

Con cuidado deslice la malla hacia atrás liberando los 
conectores.

El extremo entubado está listo para conectar a los 
adaptadores de la caja CTO o bandeja.

Prepárelas para fusionar o montar conector mecánico 
siguiendo el procedimiento habitual.

Con la ayuda de un cuter o similar haga un pequeño corte en 
él dentro de la fibra plana y rásgela de forma manual

En su interior hay 2 fibras ajustadas con cubierta de 600u” y 
colores rojo y verde. 
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Montaje de roseta en pared con cruceta FTB-WXH para evitar manipular el interior de la roseta

KIT-PT-SA-F82K-D1LNY KIT-LAT-SA-F82K-D1LNY

Plantilla 1:1 para fijar roseta en el espacio deseado

Utilizar la plantilla visible debajo para fijar la cruceta y 
posteriormente la roseta en el espacio deseado.

El tornillo lateral solo es preciso montarlo en el caso de 
que la cruceta gire sobre sí misma.

Retirar las 2 piezas del interior del 
círculo girándolas sobre sí mismas.

Fijar la roseta sobre la cruceta 
posicionándola inicialmente sobre un 
lateral. Presionar hasta escuchar el ‘‘click’’.

NOTA:
Recomendamos mantener la roseta en la bolsa plástica hasta su instalación definitiva para evitar la entrada de polvo.

PRECAUCIÓN:

Retire el tapón del conector (férrula) solo cuando se disponga a 
conectarlo al adaptador. 

Si por algún motivo el tapón se desprende y se toca la punta blanca, 
es imprescindible limpiarlo con una herramienta de limpieza 
adecuada o con toallita y alcohol isopropílico.

Accesorios para fijación

2x

2x

2x

FTB-WXH

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain                
+34 976 860 021         keynet-systems.com

-Conectorizado en extremo roseta y libre el    
extremo opuesto para fusionar.

-Fabricado con fibra plana con fibras ajustadas   
en su interior para facilitar el pelado y fusión.

-La cubierta plana permite tirar directamente de ella sin 
provocar estiramiento de cubierta.

-Cubierta negra Dca con UV que permite  su instalaciones 
interiores o  exteriores (ICT2).

-La fibra plana KFRP produce un efecto guía que facilita el 
entubado y evita nudos.

-Conectorizado en ambos extremos, uno de ellos con Safetrack 
que soporte tensión de hasta 1000N 

-Fabricado con fibra plana con fibras ajustadas   
  en su interior para facilitar el pelado y fusión.

-La cubierta plana permite tirar directamente de ella sin provocar 
estiramiento de cubierta.

-Cubierta negra Dca con UV que permite  su instalaciones 
interiores o  exteriores (ICT2).

-La fibra plana KFRP produce un efecto guía que facilita el 
entubado y evita nudos.  

Montaje realizado en nuestra sala de ensamblaje


